Production
de chaleur

MISE EN CEUVRE DU PROCEDE ERPASSIL — AVIS TECHNIQUE N°19.09/98

Départ / Retour ECS

A

X

Injection sur I’eau froide avant
production avec adoucisseur

1 Thermometre départ ECS

8 Canalisation a I'égout

15 Plate forme de rétention

Remplissage
chauffage

22 Vanne pointeau (by-pass additionnel)

2 Thermomeétre retour ECS

9 Manchette de contrdle retour ECS

16 Traitement filmogéne

23 Prise d’échantillon mesure de chloration

3 Clapet antipollution EA

10 Manchette de contrdle départ ECS

17 Adoucisseur d’eau

24 Traitement de chloration ponctuel

4 Pot a boue retour ECS

11 Prise échantillon départ ECS

18 Prise d’échantillon TH 0°F

25 Trappe de visite ballon

Eau Froide

EX_EAU 76, avenue du Chateau

/

4N | BP 50734

A 95004 CERGY PONTOISE

5 Dégazage départ ECS

12 Prise échantillon retour ECS

19 Prise d’échantillon eau de ville

26 Manchon d’injection @ 15/21 sur

6 Pompe(s) de bouclage

13 Vanne d’extraction retour ECS

P0 Prise d’échantillon eau mitigée

manchette en PVC C
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7 Vanne de chasse ballon

14 Point d’injection BS @ 15/21

P1 Horloge digitale journaliere

27 Manchette de contrble eau froide

benoit@exeau.fr




